
・広帯域土壌ノイズ補正 

・高感度 

・頑丈な組立式 

・コードレス 

・簡単な取扱方 

・明確な異常点反応音  

金属探知機  



概 要 

無数の地雷及び不発弾が全世界��カ国以上の国々に

おいて、常に人々を脅かしています。今この時間に

おいても、数多くの犠牲者が無差別に埋設された地

雷等によって、命を落としたり身体に大きな障害を

残したりしています。 

(ELQJHUは精神的、財政的、そして最新の探知機の開

発により不発弾探査・除去事業をサポートしていま

す。 

(ELQJHU�*&の探査原理 

(%(;� ���� *&は他の技術では困難な土壌条件におい

て有効です。*&� �*URXQG� &RPSHQVDWLRQ�は火山性土や

ラテライト土壌等の影響を遮断するという意味があ

ります。このため、この装置は世界中のどこでも適

用することができます。 

 

金属探知機は世界各地に於いてラテライト、磁性

岩など土壌の混合物及びモンスーン気候による土

壌伝導率によって影響されます。(%(;�����*&金
属探知機の広帯域ノイズ補正が前述のような現場

条件に適しています。また、パルス誘導の動作原

理により海水からの干渉を遮断することができま

す。 

(%(;������*&金属探知機の各特長のおかげで悪条

件においても探知できます。これは不発弾探査・

除去事業をサポートしており、人命救助に繋がり

ます。 

構造 

��年間国際的に技術者との密接な協力関係及び経

験によって(%(;����シリーズのコンパクトなモ

ジュール設計が完成されました。脱着部分はキャ

リブレーションの必要性なく行うことができ、現

場において金属探知機が使いやすく誤作動がほど

んどなくなります。 

金属探知機  



(%(;�����*&は以下のように構成されています。 オプション品 

小ループ型センサー����PP 
延長ロッド 
操作盤付本体電子管 
充電池��9�����$K 
スピーカー 
スリーブ 
電池容器 
乾電池8本セット 
ハンドル 
腕当て 
金属探知機収納ケース 
収納鞄 

頑丈な設計と構造的特長に付属のアクセサリーと

合わせれば、(%(;����*&が汎用性の高い金属探

知機となり、ほとんど全ての現場条件に適応でき

ます。また、延長ロッドを使うことにより探査員

が横わたって、膝立ちや立ったりの探査が可能と

なります。 

コードレスでコンパクトな設計は金属探知機の信

頼性および機器の汎用性をさらに向上させます。

また、中・大ループ型センサーを利用することで

現場（戦場）において埋没深度の深い不発弾・砲

弾を精度よく探知することができます。 

中ループ型センサー����PP（深い深度） 
大ループ型センサー����PP（深い深度） 
ハンドル及び腕当て 
充電池��9�����$K 
スピーカー 

スピーカー装着時 スリーブ装着時 

感度調整付き本体電子管 

プローブセンサー��×���PP 



稼働時間 

温度範囲 
外寸 

長さ・重量 

電池： 乾電池 &-FHOO�/5��� �×���9 

電池パック： 充電式 
1L0+�充電池 

電池： &-FHOO�/5��� 約��時間 
1L0+�$NNXV 

電池パック： 
約��時間 
約��時間 

小ループ型： 
楕円形ループ型： 
本体電子管： 
電池容器： 
延長ロッド： 
延長ロッドなし： 
延長ロッドあり： 
セット重量（収納鞄）： 
セット重量（収納ケース）： 

大和探査技術株式会社（販売代理店） 

東京都江東区東陽�-��-� 
電話番号 ：��-����-���� 
)D[  ：��-����-���� 



金属探知機

EBEX 421 GC 型

・幅広い周波数帯で
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾉｲｽﾞを補正できます

・高感度です。
・頑丈なﾓｼﾞｭﾗｰｼｽﾃﾑです。
・機器の構成を簡単に組み替え
られます。

・邪魔なｹｰﾌﾞﾙは有りません。
・扱いが容易です。
・表示は明確です。

エビンガー社

写真は、一番小さな
２３ｃｍの探知ヘッドで
探査中です。



金属探知機
全般

無数の地雷とＵＸＯ（埋設爆発物）が
全世界６０カ国以上の国々において、
人々を常に脅かしています。

今この時間においても、無差別に埋
設された地雷等によって、数多くの
犠牲者が、命を落としたり、体の大き
な障害を残したりしています。

ｴﾋﾞﾝｶﾞｰ社は、人道的地雷除去作業
を、精神的、財政的、そして 新の
探知機の開発によりｻﾎﾟｰﾄしており
ます。
ｴﾋﾞﾝｶﾞｰ「GC」の探査原理
EBEX421GCは他の技術では困難な

場所においても、単独で使用するこ
とができます。
「GC」の指標は火山性の土壌やﾗﾃﾗ

ｲﾄ土壌などから影響を遮断できる、
土壌補正を基本としています。

このため、世界中どこでも使える装
置となっております。世界中の多くの
地域においける地雷の探知はﾗﾃﾗｲ
ﾄや磁気を帯びた岩の混入にやモン
スーンの雨による土の伝導性等の
影響を受けます。EBEX421GCの広域

バンド補正は環境上の動作環境に
適合し、パルス誘導方式の原理によ
り塩水の干渉を排除できます。
これらの特性からEBEX421GCは非常

に不利な条件下においても地雷の
探知が可能です。この特性が人道的
地雷の除去を支援するとともに、生
命を守る助けとなっています。
構成
30年にわたる経験と非常に協力的
な世界中のユーザーがEBEX420ｼﾘｰ
ｽﾞをコンパクトモジュールのデザイン
に導いてくれました。付属品の取り
付け取り外しは、面倒な補正作業な
しで簡単に換えることができます。

これは鮮明度の劣化を和らげ、野外
における装置の有効性向上の改善
に重要です。



ＥＢＥＸ 421GC
次のような部品の構成になっています。
①230mm探査ヘッド
②延長ロッド
③電子制御調整モジュール
④充電池パック12V、2.0Ah
⑤拡声器
⑥スリーブ
⑦ﾊﾞｯﾃﾘｰ収納部
⑧乾電池８個セット
⑨ハンドル
⑩前方握りハンドル
⑪運搬用収納ケース
⑫肩掛け収納バック

オプショナルの付属品
・ﾙｰﾌﾟｾﾝｻｰ300×290mm
・探査範囲拡大ﾍｯﾄﾞ280×400mm深度増
・探査範囲拡大ﾍｯﾄﾞ450×630mm深度増
・握りハンドルと腕支え
・充電式電池ﾊﾟｯｸ12V／2.0Ａ
・拡声器

頑丈な設計と構造的な特徴から効果的に
付属品を連接できEBEX421GCはほとんど

すべての使用条件下においても多用途の
能力を発揮できます。横たわっても、膝ま
づいても、立った姿勢でも操作できます。

コンパクトにまとめあげられたデザインは
精度の信頼性向上のための煩わしいケー
ブルから解放し、使用しやすい装置になっ
ています。探査範囲拡大ﾍｯﾄﾞを取り付け
たEBEX421GCは戦闘地域における深く埋
もれた砲弾の探査に使用されております。



ＥＢＥＸ 421GC

各種諸元等

操作時間：
充電式電池ﾊﾟｯｸと乾電池で約40ｈ
使用温度範囲：
－３０°Ｃ～＋５０°Ｃ

探査ヘッドの直径：
230mm

各種長さと重さの諸元：
楕円探査ヘッド 300×170mm
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ筒 35×460mm
電池収納筒 30×360mm
延長筒 25×600mm

短い使用ｾｯﾄ 1.000mm 2.1kg
長い使用ｾｯﾄ 1.700mm 2.4kg

肩掛けﾊﾞｯｸに収納時 3.8kg
運搬用ﾊｰﾄﾞｹｰｽ収納時 8.5kg
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